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1.  Introdução 

O produto FX-44-4K60 é uma matriz de vídeo HDMI 4x4 4K60, que oferece ao usuário 4 entradas 

HDMI2.0 e 4 saídas HDMI2.0 com saídas de áudio independentes. A resolução pode chegar a 

4K@60Hz. Ela também oferece suporte a 3D, HDR e compatibilidade com HDCP. Esse equipamento 

pode ser controlado e gerenciado através de controle remoto, botões frontais, porta RS232 ou 

controle por navegador Web. Amplamente utilizado em ambientes voltados para eventos, salas de 

controle e monitoramento, salas médicas entre outras aplicações.  

2. Recursos 

➢ Protocolo HDMI 2.0, compatível com HDCP2.2, até 4K@60 Hz 4:4:4         

➢ Suporte ao protocolo HDR         

➢ Monitoramento em tempo real através de display LCD         

➢ Gerenciamento através de controle remoto, RS232 e TCP/IP         

➢ Suporta gerenciamento de EDID         

➢ Atualização de firmware USB         

➢ Chassis que pode ser utilizado em rack 19" 

  

 3. Especificação 

Nome Matrix HDMI 4x4 4K60 

Entrada 4 * HDMI, 1 * RS232,1 * RJ45 

Saída 4 * HDMI, 1 * COAX 

Protocolos Suporta gerenciamento HDMI2.0, HDCP2.2, HDR e EDID 

Ambiente de cores Suporta RGB444, YUV444, YUV422. E padrão xvColor 

Resolução 640 x 480 --- 1920 x 1200 a 60 Hz ( VESA ), 480i --- 4K60 Hz ( HDTV) 

Largura de banda 18 Gbps 

Controle Botões frontais, remoto, RS232, TCP/IP 

Dimensão 482x288x44 (mm) 

Peso 2kg 

Energia CA: 110V-240V 50/ 60Hz CC: 12V 3A  

Temp. Operacional -10 ℃ - 50 ℃ 

Temperatura de armazenamento -25 ℃ ~ 55 ℃ 
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4. Painéis 

 

① Botão de energia 

② Tela LCD para monitoramento de informações em tempo real 

③ Indicador de energia 

④ Botões de seleção de ENTRADA 

⑤ CONTROLE 

  ALL: botão comutar para todos 

  EDID: seleção / troca de EDID 

 STORE : salva o modo de usuário  

 ENTER : botão de confirmação 

 PTP: Direcionamento automático de IN-OUT “Port to Port”: 1-1; 2-2; 3-3; 4-4  

 RECALL : botão de recuperação do modo de usuário 

⑥ Receptor IR 

⑦ Botões de seleção de SAÍDA 

 

 

⑧ Portas de entrada HDMI 

⑨ Portas de saída HDMI 
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⑩ Saída de áudio COAX independente 

⑪ Porta de atualização de firmware 

⑫ porta IR 

⑬ Porta de controle RS232 

⑭ Controle via LAN IP RJ45 

⑮ Porta de conexão da fonte de energia 12V 

5. Diagrama de conexão 

 

Nota: a imagem acima é apenas para este manual do usuário, por favor, consulte a 

aplicação real ou o equipamento 

6. Detalhes da embalagem 

Matrix HDMI 4x4 4K60 1 unidade 

Fonte de energia 1 unidade 

Controle remoto 1 peça 

 

7. Etapas de operação 

7.1 Botões do painel frontal 

  7.1.1 Operação da matriz 

A. Direcionar uma entrada para uma saída: 

Passos: “entrada” + “saída” + “ENTER” 
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Ex: Comutar a entrada 1 para a saída 2 

 

B. Direcionando uma entrada para várias saídas: 

Passos: “entrada” + “saída” + “saída” + … + “ENTER” 

Ex: Comutar a entrada 2 para as saídas 2 e 4 

 

C. Direcionando uma entrada para todas as saídas 

Passos: “entrada” + “TODAS” + “ENTER” 

Ex: Comutar a entrada 1 para todas as saídas 

 

Nota: Se a troca for bem-sucedida, a luz piscará 3 vezes; 

  7.1.2 Gerenciamento EDID 

A. “Learning EDID”: “aprendendo” EDID das saídas 

Passos: “EDID”，“ENTRADAS” + “AUMENTAR ▲ /▼ DIMINUIR” + “ENTER” 

Ex: Entrada 2 recebe o EDID da saída 4 

 

B. Todas as entradas recebendo o EDID de uma saída 

Passos: “EDID”, “TODAS” + “AUMENTAR▲ /▼ DIMINUIR” + “ENTER” 

Ex: Todas as entradas recebendo o EDID da saída 4 
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7. 1. 3 Usar o EDID integrado 

Pressione o botão “ACIMA ▲ /▼ ABAIXO” para selecionar e usar o EDID interno 

Número 

de item 
Nome Função de dados EDID 

1 ~ 4 Porta de entrada 1 ~ 4 Porta de entrada Edid 

5 ~ 9 
USUÁRIO1 ~ 5 

Dados salvos da Edid do usuário, o 

usuário pode salvar os dados. 

10 ~ 13 
OUT1 ~ 4 

Ler EDID da porta de saída HDMI (Tela 

HDMI) 

14 HD8Stereo 1080P 2 canais 

15 HD8DolbyDTS 1080P 2 canais DTS / Dolby 

16 HD8Lossless 1080P 2 canais PCM 

17 HD12Stereo3D 1080P 3 D 12Bits 

18 HD12DolbyDTS3D 1080P 3 D 12Bits DTS / Dolby 

19 HD12Lossless3D 1080P 3 D 12Bits PCM 

20 4K30P8Stereo 4K30 2 canais 

21 4K30P8Lossless 4K30 2 canais PCM 

22 4K60420StereoHDR 4K30 2 canais HDR 

23 4K60444Stereo 4K60 4:4:4 2 canais 

 

7. 2 Procurar 

7. 2.1 Pesquisar o status 

Pressione e segure “ENTER” por 5 seg., isso irá acessar o menu de pesquisa, a seguir 

pressione o botão “UP▲ /▼ DOWN” para verificar 

Itens de Função Exemplo Descrição 

Status do Switcher 
IN    1 2 3 4 

OUT  1 2 3 4 

Mostra a correspondência entre as 4 

entradas e 4 saídas. 

Verificar o status de 

conexão das 

entradas 

IN    1 2 3 4 

 

CON  Y Y Y N 

Y significa que a porta correspondente 

está conectada ao dispositivo de 

entrada, N significa que não. 

Verificar se a 

entrada tem sinal 

IN    1 2 3 4 

 

SGN  Y Y Y N 

Y significa que a porta 

correspondente tem sinal com 

dispositivo de entrada, N significa que 

não. 
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Verificar se a 

entrada tem HDCP 

IN   1 2 3 4 

 

HDCP Y Y Y N 

Y significa que o sinal de entrada está 

com HDCP, N significa que não. 

Verificar se a saída 

tem conexão 

OUT 1 2 3 4 

CON Y Y Y N 
Y significa que a porta correspondente 

está conectada ao dispositivo de saída, N 

significa que não. 

Verificar se a saída 

tem sinal 

OUT 1 2 3 4 

SGN Y Y Y N 
Y significa que a porta 

correspondente tem sinal com 

dispositivo de saída, N significa que não. 

Verificar se a saída 

tem HDCP 

OUT   1 2 3 4 

HDCP  Y Y Y N 

Y significa que o sinal de saída está com 

HDCP, N significa que não. 

Verificar a resolução 

de saída 

RESOLUTION 

OUT1 0000*0000 
Pressione o botão de direção OUTPUT  

para verificar todas as 4 resoluções de 

saída. 

Endereço de IP 

  

ENDEREÇO de IP 

192.168.1.121 
Endereço IP da máquina 

  

7. 2. 2 Controle Remoto 

 

  Power: Pressione para entrar em modo de espera 

Input: o intervalo válido é de 1~4 

Output: o intervalo válido é de 1~4 

PTP: Mudar para um para um, 1->1，2->2，3->3，4->4 



                                                         

 

 8 

 

 

 

7. 2. 3 Controle RS232 

Use o cabo RS232 de conexão direta (o cabo USB-RS232 pode ser usado diretamente) 

Taxa de Baud: 115200 

Bit de dados: 8 

Bit de parada: 1 

Bit de paridade: nenhum 

Conexão RS232, definição de pinos: 

 

Comandos de controle RS232 

Comando Função Exemplo de resultado 

Switch SW [x] [y] [y] [y] 

x : Número da porta de entrada 

y: número da porta de saída 

SW 1 1 2 3 4: dieciona a entrada 1 para a 

saída 1,2,3,4. 

Retorno: SWS 1 1 1 1 

SW 2 2: muda a entrada 2 para a saída 2 

Retorno: SWS 1 2 1 1 

Obter o 

Switcher 
GetSW Retorno: SWS 1 1 1 1 
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Comando Função Exemplo de resultado 

Obter a 

versão FW 
GetMCUFWVer Retorno: MCUVer 01.01.00 

Selecionar 

Edid 
SetEDID [x] [y] 

x : Número da porta de entrada 

y: Edid selecionado, referência à Tabela 1: 

Valor do número do item. 

Ex. SetEdid 1 10 ：Definir a porta de saída 1 

Edid para a porta de entrada 1, 

Definir 

dados Edid 
SetEDIDData [x] [y] 

x: Seleção de Edid: Referir à tabela 1, 

número do item 

O valor é 1 ~ 9, 

y: Edid Data 

Ex. SetEDIDData 1 00 FF FF FF FF FF FF .... 

Obter dados 

Edid 
GetEDIDData x 

x: Seleção de Edid: Referir à tabela 1, 

número do item 

O valor é 1 ~ 9, 

Por exemplo. GetEDIDData 1 

Retorno: EDIDData 1 00 ff ff ff ff ff ff 00 .... 

Definir saída 

HDCP 

SetOutPortHDCP [x] 

[y] 

x: porta de saída 

y: 0 está desligado 1: está ligado 2: está 

seguindo a entrada 
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Comando Função Exemplo de resultado 

Obter 

configuração 

de saída 

HDCP 

GetOutPortHDCP 

Retorna: OutPortHDCPS 2 2 2 2 

Retorna o status HDCP das quatro portas 

Obter status 

HDCP 
GetInPortHDCPS 

InPortHDCPS 0 0 0 0 

0: sem HDCP 

1: é HDCP 1.4 

2: é HDCP 2.2 

Definir 

logotipo 
SetServiceType 

Definir o conteúdo de exibição da linha 1 do 

LCD 

Ex.: SetServiceType HDMI4X4 

Definir 

Módulo 
SetServiceNum 

Definir o conteúdo da tela da linha 2 do LCD 

Ex.: SetServiceNum H2M44 

Definir IP SetIP x . x . x . x 

Definir endereço IP 

Ex.: SetIP 192.168.1.121 

Retorno: IP 192.168.1.121 

Este comando é válido para o modo ip 

estático 

E é preciso reiniciar a energia 

Obter IP GetIP Retorno: IP 192.168.1.121 
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Comando Função Exemplo de resultado 

Definir a 

máscara de 

IP 

SetIPMask xxxx 

  

Ex.: SetIPMask 255.255.255.0 

Retorna: IPMask 255.255.255.0 

Salvar 

Cenário  
ScenceSave x 

Salvar o cenário atual 

x: 0 ~ 9 

Chamada de 

Cena 
ScenceCall x 

Chamar o cenário salvo 

X : 0 ~ 9 

Ligar PWRON Ligar quando em economia de energia 

Desligar Desligar Iniciar economia de energia 

Bloquear o 

teclado 
SetKeyLock x 

X : 0 definir desbloqueio do teclado 

  1 definir bloqueio de teclado 

Status do 

teclado 
GetKeyLock Retorno: KeyLockStatus 0 

Redefinir ResetMCUModule Redefinir MCU para a configuração de fábrica 

 

 

7.3 Controle WEB 

Digite o endereço IP 192.168.1.215 em um navegador e ele mostrará a interface de login: 
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A senha padrão do administrador é admin e a senha do usuário é 1234566. 

Após o login, será exibida a interface abaixo para a comutação de entrada e saída: 

   

 

Configuração de usuários: 
Configuração 
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Configuração de nome:
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 Gerenciamento de HDCP e EDID: 

 

Configuração de endereço IP:

 

 


