
FXM-1600 MATRIZ MODULAR 4 portas /módulo

As Matrizes Modulares FlexPort da série FXM oferece 3 modelos: 16x16, 8x8 e 4x4. Todas as placas

de entrada e saída de sinal oferecem 4 portas por módulo; ampla variedade de placas de entrada e

saída, fornecem aos usuários a capacidade de configuração mais flexível para atender às

aplicações reais. Suporta 7 * 24 trabalhando continuamente e com controle redundante LAN e

RS232,que são convenientes para os usuários controlarem via PC, iPad, APP além de controle

central de terceiros pelos comandos de controle RS232. Com portas redundantes RS232 e LAN, os

usuários também podem simplesmente configurar e controlar equipamentos periféricos, como

projetor, a cortina elétrica e as TVs. Esses comutadores de matriz têm sido amplamente utilizados

em projetos de sala de conferência, rádio e televisão, salas de conferência multimídia, projetos de

Vídeo Wall com múltiplas telas, aulas on-line, centro de controle de comando e assim por diante.

Recursos
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• Oferece 4 portas por módulo, comutação seamless rápida e suave

• Oferece botões frontais com luz de fundo azul

• Oferece teclas frontais de 2 estágios, controle remoto IR, RS232, e controle por WEB / APP

• Aceita uso simultâneo de módulos 1080P, 4K30, 4K60 de sinais analógicos e digitais

• Aceita operação Hot-Swap para todos os módulos de entrada e saída

• Suporta controle central

• Oferece função Vídeo Wall
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Especificações

Conexão

Model number FXM-1600

Descrição Comutador em Matriz Modula 16x16 

Entradas Módulos IN: DVI/HDMI/VGA/CVBS/YPbPr/SDI/HDBaseT/Fiber/H265 

Saídas Módulos OUT: 
DVI/HDMI/VGA/CVBS/YPbPr/SDI/HDBaseT/Fiber/H265/Multiviewer / DSP Audio/ 

Control ( I/O, serial)

Protocolos Support HDMI1.4/ HDMI2.0/ DVI1.0, HDCP, EDID, scaling

Color space Support RGB444, YUV444, YUV422 and  x.v.C color extension 

Resoluções 640×480---1920×1200@60Hz(VESA), 480i---1080p60Hz(HDTV)

Distância 70m(Cat6), 500m(MM Fiber), 10km(SM fiber), 10m(Digital cable)

Controle Teclas no Painel, Dual RS232+LAN control, IR remote, WEB GUI/ APP

Alimentação AC: 110V—260V 50/60Hz

Consumo 17W(Sem os módulos)

Dimensões 480*405*138mm

Peso 11.6kg

Temp. de trabalho 0℃ ~50℃

Temp. de 
armazenagem

-20℃ ~55℃


